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Haiti : il faut reconstruire
dans les regles de l'art

4 Patrick Coulombel,
président
de la Fondation
des Architectes
de 'Urgence

Fort de son expérience d’architecte sur les théatres des catastrophes qui se sont
produites dans le monde depuis huit ans, Patrick Coulombel, président de la
Fondation des Architectes de I'Urgence est I'un des rares spécialistes & pouvoir
donner la mesure de la tache a accomplir en Haiti.

Quelles sont les grandes

observations que vous pouvez

faire sur les principales raisons
de I'importance du désastre
causé par le séisme en Haiti ?

Plusieurs facteurs ont contribué a un

bilan lourd en vies humaines :

* I'épicentre du tremblement de terre,
qui se trouve a quelques dizaines
de kilométres seulement d'un centre
urbain dense ;

* la qualité de construction en béton.
Elle est généralement trés mauvaise.
Ce sont ces constructions qui ont
tué principalement : mauvais maté-
riaux utilisés et mauvaise mise en
ceuvre ;

* beaucoup de béatiments n'étaient

pas congus de fagon parasismique,

notamment parmi les batiments &
étages ;

des effets de site ont soumis les ba-

timents & de fortes contraintes ; ce

qui explique que des batiments pres-
que identiques tombent a certains
endroits et pas a d'autres ;

*la magnitude trés importante du
séisme .

Pouvez-vous analyser
précisément les raisons

pour lesquelles certaines
constructions ont tenu

et d’autres, trés voisines,

se sont écroulées ?

Il y a quatre grandes familles de bati-
ment a Port-au-Prince.

D’abord les maisons en bois, “Ginger
bread house”, anciennes, datant de
plus de cent ans généralement.
Ensuite, des batiments, type Ambas-
sade de France, qui ont été construits
en magonnerie de briques et moellons.
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Trés souvent le liant utilisé manque
de ciment ou s'est détérioré avec
le temps.

Et puis, nous avons les constructions
en béton avec des toitures béton trés
lourdes de 20 cm d'épaisseur environ.
Enfin, il y a les bidonvilles, habitat
informel compose de toutes sortes
de matériaux et souvent mal fondés
notamment dans les ravines.

Dans un périmétre proche, on voit
dans Port-au-Prince des constructions
en béton par terre et d'autres en bois,
les “Ginger bread house”, debout, bien
que beaucoup plus anciennes. Les
constructions en bois tiennent bien
parce qu'elles sont légéres et ont
des structures contreventées'. Elles
sont parasismiques |

Les maisons en béton, la plupart du
temps mal construites, avec de mauvais
matériaux, et sans renforts parasismi-
ques, sont tombées, le toit béton écra-
sant la structure sur certains secteurs.
Dans d'autres endroits, c'est le cisail-
lement du rez-de-chaussée qui a fait
s'effondrer.le batiment par la base.

¥ Ginger Bread House 100 ans et toujours debout !

L'explication du comportement de I'ha-
bitat informel est plus délicate.

Généralement ce type de construction
est construit au fur et a mesure des
années avec “durcification” de I'habitat
précaire et des assemblages de ma-
teriaux divers (parpaing, téles, bois,
un peu de béton...).

Globalement, ce sont des construc-
tions assez mal fondées (fondations
superficielles, voire non résistantes)
et souvent c'est le sol qui a glissé lors
du séisme et qui a entrainé les effon-
drements par paquets.

Heureusement, beaucoup de cons-
tructions de ce type ont tenu, en partie
grace aux effets de site (bon compor-
tement du sol aux séismes).

“RECONSTRUIRE
SUR LES RUINES”

Quelles sont les grandes lecons
que retient I'architecte de cette
catastrophe ?

Il faut reconstruire dans les régles
de I'art. Nos anciens avaient de bon-
nes techniques ; nous devons re-
prendre certaines techniques ances-
trales de construction pour bien faire
aujourd’hui.






